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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego
ZP.3431/6/2010
OPIS OFEROWANYCH DOSTAW
Dostawa sprzętu muzycznego na potrzeby organizacji imprez w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny
CPV: 32340000-8 Mikrofony i głośniki, 32342100-3 Słuchawki, 32351300-1 Akcesoria do  urządzeń audio
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- dostawę sprzętu zgodnego ze specyfikacją Zamawiającego, profesjonalnego o parametrach nie gorszych niż podane poniżej,
- wniesienie sprzętu na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

	Rodzaj sprzętu
	Opis
	Opis oferowanego sprzętu z podaniem marki, modelu, parametrów technicznych

	Sprzęt muzyczny

	1. Mikrofon dla chórów – 2 sztuki

2 charakterystyki – hiperkardioida i kardioida, super uniwersalny, rejestracyjny, reportażowy,

zasilanie Phantom lub bateria 9V (sygnalizacja świetlna żywotności baterii)

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka

Kardioidalna I hiperkardioidalna 

Pasmo przenoszenia 50 do 20,000 Hz

Czułość 6 mV/Pa (-44 dBV)

Maksymalny SPL 137 dB (k=1%)

Szum własny (CCIR 468-3) 32 dB

Szum własny 21 dB-A

Stosunek sygnał/szum (A-wa'one) 73 dB

Impedancja 200 ohmów

Zalecana impedancja: wejściowa >=2.000 ohmów

Zasilanie 9 do 52 V phantom power lub 9 V bateria

Pobór prądu approx. 2 mA 

Złącze 3-pin XLR

2. Multicore  na bębnie o specyfikacji:
 długość min. 30 metrów, 24 wejścia XLR, 8 wyjść XLR
3.Słuchawki  sceniczne o specyfikacji:          
Typ : zamknięte, wokoło uszne słuchawki dynamiczne;
Efektywność : 91 dB SPL/mW;
Pasmo przenoszenia [Hz] : 16 – 28000;
Maks. moc wejściowa : 200mW.
Impedancja nominalna : 55Ohm;
Zniekształcenia (THD) : <0,3%;
Kabel : pojedynczy, wymienny, dł. około 3m prosty, 5m spiralny
Wtyk : pozłacane mini jack i nakręcana przejściówka na jack 1/4’’;
Funkcje specjalne : wymienny kabel z wtykiem mini XLR; automatyczne wyłączanie dźwięku po zdjęciu z głowy
4.Rack główny na kółkach 8u, rack odsłuchowy 8U, rack do peryferii 10U
Wszystkie wykonane ze sklejki
5.Statywy mikrofonowe stalowe: 6 sztuk standartowych z pokrowcami
6. Okablowanie: 
kable mikrofonowe(XLR F - XLR M) 10m- 6 sztuk, kable mikrofonowe(XLR F - XLR M)  3m – 4 szuki, kable kolumnowe) (SPEAKON/SPEAKONo przekroju 2x2,5mm długości 25m –2szt. kable kolumnowe(SPEAKON/SPEAKON) o przekroju 2x 2,5 mm i długości 15m- 2szt. kable kolumnowe (SPEAKON/SPEAKON)o przekroju 2x 2,5 mm i długości 10m- 2szt. Przewód insertowy 3m- 8 sztuk
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